
자동차용 타이밍벨트는 기어나 체인처럼 동기구동용으로 사용되며, 특히 주행 속도와 온
도변화가 심한 차량조건에서 높은 전동 효율을 보장하는 벨트입니다. 싱크로너스 벨트
( S y c h r o n ous)라고도 불립니다.

자동차용 벨트 - 타이밍 벨트(Timing Belt)

특징
·정숙한 주행성을 보입니다. 
·윤활유가 필요하지 않습니다. 
·슬립(Slip)이 없는 동기구동을 유지합니다. 
·설치 및 운용이 경제적입니다. 
·전동효율이 매우 우수합니다.

명 칭 기 능

고(高)강도의 유리섬유 항장체(Glass fiber)는 우수한 굴곡성과 낮은 벨트의 신율(늘어남)을 유지합니다.❶ 항장체

내열성, 내유성 및 항장체와 하포간의 접착력이 우수합니다.❷ 치(齒)고무

내마모성 및 낮은 마찰계수는 우수한 내구력을 제공합니다.❸ 하포(下布)

E x a m p l e

Belt width(mm)

Profile type & pitch

Number of teeth
Camshaft sprocket
Timing Belt
Water pump sprocket
Idler
Tensioner
Crankshaft

- 시험 조건 -

8축 굴곡

적용설비 속도 적용온도 주행시간
3축 주행 3000RPM 120℃ 200HR

8축 굴곡 5500RPM 25℃ 1X108Cycle

- 주행 후 -

인장강도 보존율

치(齒) 전단력

코드 인발 강도코드 인발 강도

3축 고온 내구시험

적용온도 속도
120℃ 6000RPM

HNBR           CR

3축 주행

- 시험 조건 -
Y U형 R U형 S 8 M형

Y U형 R U형 S 8 M형

➞

➞
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Automotive Timing Belt

규 격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종
65 YU 12.7 HNBR 0.046 (현대)소나타I I D O H C (소), 산타모D O H C (소), (기아)카스타2 . 0 D O H C (소)

99 YU 19.1 HNBR 0.105 (현대)포터(구형/소), 스타렉스(소), 리베로 디젤, 테라칸2.5 디젤

100 YU 20 HNBR/CR 0.046 (현대)아토즈, (기아)비스토

101 YU 20 HNBR 0.046 (현대)아토스(수출) (기아)비스토(수출)

107 YU 22 HNBR/CR 0.129 (기아)리오1.5SOHC,세피아II1.5SOHC,슈마1.5SOHC,아벨라1.5SOHC,포텐샤2.2SOHC,세피아(구형),캐피탈(구형),프라이드베타/일반

107 YU 25 CR 0.178 (GM대우)라보, 다마스, 마티즈, 티코

145 YU 22 HNBR 0.176 (기아)세피아1.5DOHC, 세피아II1.5DOHC, 슈마 1.5DOHC, 아벨라 1.5DOHC, 캐피탈 1.5DOHC, 세라토

154 YU 22 HNBR 0.187 (기아)세피아1.6/1.8DOHC, 세피아II1.8DOHC, 슈마1.8DOHC, 크레도스1.8DOHC/영업용, 카렌스1.8LPG, 엘란

168 YU 25.4 HNBR 0.237 (기아)크레도스2.0DOHC, 스포티지2.0DOHC(가솔린), 콩코드2.0DOHC(신형)

207 YU 32 HNBR 0.375 (현대)그랜져XG2.0/2.5, 트라제XG2.7DOHC(V6 LPG), 산타페2.7LPG (기아)오피러스2.7, 옵티마2.7V6

259 YU 32 CR/HNBR 0.555/0.471 (현대)에쿠스3.5DOHC, 테라칸3.5가솔린

YU 형

규격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종
91 RU 19.1 CR 0.156/0.132 (기아)타우너

92 RU 22 HNBR 0.152 (현대)스쿠프(알파-SLP), 엑센트

105 RU 22 HNBR 0.174 (현대)아반테1.5린번/1.5DOHC, 베르나 1.5DOHC, 뉴엑센트1.5DOHC/린번

108 RU 25.4 HNBR 0.247/0.209 (기아)스포티지2.0SOHC(디젤), 콩코드2.0SOHC(신형)

111 RU 25.4 HNBR 0.215 (현대)아반테1.6/1.8DOHC, 티뷰론터뷸런스1.8

113 RU 25.4 HNBR 0.218 (기아)뉴옵티마2.0LPG, 카렌스II 2.0(베타)

113 RU 25.8 CR/HNBR 0.258/0.218 (기아) 카렌스2.0DOHC베타

122 RU 19.1 HNBR 0.177 (현대)산타모SOHC(대), (기아)카스타2.0SOHC, 소나타Ⅲ1.8/2.0 SOHC

122 RU 24 HNBR 0.264/0.224 (현대)소나타II SOHC(대)

123 RU 24 HNBR 0.266/0.225 (현대)뉴그랜져2.4L(대),

123 RU 28 HNBR 0.268 (현대)산타페2.0디젤, 투싼2.0디젤, 트라제XG2.0디젤 (기아)뉴스포티지2.0디젤

127 RU 25.4 HNBR 0.245 (GM대우)누비라1.5DOHC, 에스페로1.5DOHC, 라노스DOHC

149 RU 25.4 HNBR 0.288 (현대)갤로퍼3.0V6(LPG), 스타렉스3.0(LPG)

151 RU 29 HNBR 0.328 (현대)엘란트라1.5/1.6DOHC

151 RU 30 HNBR 0.350 (기아)카니발디젤DOHC,

152 RU 30 HNBR 0.352 (기아)카니발II CRDI, 테라칸2.9디젤

153 RU 29 HNBR 0.333 (현대)뉴그랜져2.0DOHC(대),소나타I,IIDOHC,산타모DOHC,엘란트라1.8DOHC(대),마르샤2.0DOHC(대) (기아)카스타2.0DOHC(대)

163 RU 25.4 HNBR 0.315 (현대)포터(구형/대), 스타렉스(대), 테라칸2.5디젤

RU 형

규격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종
55 ZBS 12.7 CR/HNBR 0.054/0.046 (현대)뉴그랜져2.4L(소), 산타모SOHC(소),소나타(일반,소),소나타IISOHC(소),소나타III1.8/2.0SOHC(소), 스텔라 1.6/1.8/2.0(소), 

스타렉스2.4LPG(소), 포터(96 LPG/소),그레이스LPG

83 ZBS 19.1 CR 0.122 (현대)포터(구형),그레이스(소)

92 ZBS 19.1 CR 0.135 (현대)엑셀,엘란트라 SOHC

163 ZBS 25.4 CR 0.320 (현대)포터(구형),그레이스(대)

ZBS(ZBD, PF) 형

시험
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규 격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종

S8M 형
200 S8M 1168 CR 0.191 (GM대우)누비라1.8SOHC, 

레간자SOHC,레조SOHC,
매그너스SOHC(소)

220 S8M 1096 HNBR 0.197 (기아)스펙트라,슈마II 1.5DOHC

240 S8M 1352 CR/HNBR 0.267 (GM대우)레간자DOHC, 레조
DOHC(소),매그너스DOHC

250 S8M 1312 CR 0.273 (기아)베스타2.4L

290 S8M 1384 HNBR 0.316 (현대)EF소나타1.8/2.0/2.5 DOHC 
(대),뉴EF소나타2.0DOHC(구형/대) 
(기아)옵티마DOHC(대)

290 S8M 1096 HNBR 0.250 (현대)EF소나타,(기아)OPTIMA택시

127 S8M 520 HNBR 0.053 (현대)EF소나타(소)

220 S8M 880 HNBR 0.158 (현대)베르나1.5SOHC

290 S8M 1400 HNBR 0.319 (현대)EF소나타(수출용)

규 격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종
110 STS 22 HNBR 0.154 (현대)베르나 1.5 SOHC

STS 형

137 STS 22 HNBR 0.192 (기아)스펙트라•슈마II 1.5DOHC

137 STS 29 HNBR 0.253 (현대)EF소나타, (기아)OPTIMA 
택시

146 STS 20 CR 0.191/0.186 (GM대우)누비라1.8SOHC(대), 
프린스961.8/2.0SOHC(대),레간자
SOHC(대), 레조SOHC(대),매그너스
SOHC(대)

169 STS 24 CR/HNBR 0.267 (GM대우)누비라1.8DOHC,레간자
DOHC,프린스961.8/2.0DOHC,
레조DOHC,매그너스DOHC

173 STS 29 HNBR 0.319 (현대)EF소나타 1.8/2.0 DOHC

175 STS 29 HNBR 0.322 (현대)EF소나타(수출용)

65 STS 12.7 HNBR 0.053 (현대)EF소나타(소)

규 격 재 질 제품중량( K g ) 적용 차종
111 RS 17 CR 0.169 (GM대우)누비라1.5SOHC, 르망

(신형), 라노스SOHC, 씨에로

RS(R) 형

111 RS 20 CR/HNBR 0.198/0.169 (GM대우)프린스구형/1.8/2.0SOHC
104 RS 17 CR 0.158 (GM대우)르망
125 RS 20 CR 0.223 (GM대우)에스페로2.0
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KR_B003060410

동일고무벨트(주)

전동사업부 영업팀 부산광역시 금정구 금사동 7번지
Tel. 051) 520-9101~9103, Fax. 051) 523-0289

서울사무소 서울특별시 영등포구 영등포동 2가 2 4 2번지
Tel. 02) 2168-9102~9104, Fax. 02) 2672-6315

본사 및 공장 부산광역시 금정구 금사동 7번지
Tel. 051) 520-9000, Fax. 051) 523-0289

※ 이 카탈로그의 내용을 무단전재 및 복제하는 것은 저작권법에 의해 금지되어 있습니다.
※ 이 카탈로그는 예고 없이 변경될 수 있으니, 주문 시에 사양에 대해 확인 하시기 바랍니다.

www.drbworld.com
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A u t o m o t i v e  T i m i n g  B e l t

자동차용 타이밍벨트

D R B동일 전동벨트

전 세계의 자동차와 산업용 기계, 농기계를 가동하기 위하여 동력을 전달
하는데 필수적으로 사용되는 D R B동일의 전동벨트는 지난 6 0여년 간 고
객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정 받아 왔습니다. DRB동일 전동벨
트는 전 세계의 기계공업, 중공업, 화학공업, 경공업의 모든 산업 분야에
서 기계의 동력 전달에 필수 부품으로 이용되고 있으며, 자동차로부터 가
전제품, 선박, 농기계, 사무기기 등에 이르기까지 다양한 제품에 광범위하
게 사용되고 있습니다.        

D R B동일은 합성고무, 섬유, 약품 등의 기초 원재료, 설계 및 제조 공정의
기술 개발을 통해 지속적인 제품의 품질 향상으로 고객의 요구를 만족시
키기 위해 노력하고 있습니다.
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